
Netch 客户端使用教程 

说明，设置没有难度，按照教程一步一步的操作就可以了，教程只是示例操作

步骤，显示的内容不会一样，请知悉。 

 

登录网站 https://foucloud.com，点产品服务： 

 

点有效的产品服务： 

 

进去后是这样的，复制订阅地址： 

 



复制好后这里先告一段落，现在回到客户端软件，下载好客户端后解压

Netch.7z压缩包，然后打开 Netch 文件夹，打开 Netch.exe客户端软件： 

 

然后单击订阅—管理订阅： 

 

 

然后把你复制的订阅地址粘贴到链接里，备注随意，然后单击点添加： 

 



添加后关闭当前窗口，然后回到主窗口再单击订阅—更新服务器： 

 

 

更新成功后，然后选择要使用的服务器，并且把模式设置为 Bypass LAN and Vivox： 

 

 

 

 

 

 

 

 



然后再依次单击设置—V2Ray，勾选 TLS Allowlnsecure，然后单击保存设置： 

 

 

 

然后回到主窗口单击启动，启动成功后就可以使用了： 

 



常见问题： 

问题一、时间校准 

对于  V2Ray，它的验证方式包含时间，就算是配置没有任何问题，如果时间不

正确，也无法连接  V2Ray  服务器的，服务器会认为你这是不合法的请求。所以

系统时间一定要正确，只要保证时间误差在 90 秒之内就没问题。 

 

解决办法：同步电脑时间或者手动更改电脑时间。 

 

问题二、软件无法打开 

Windows 客户端需要安装.NET Framework 5.0，如果版本过低或者没有安装则软

件无法打开。 

 

解决办法：安装 Microsoft .NET Framework 5.0 版本即可。 

下载地址：https://rev.re/tool/NET_Framework_5.0.exe 

 

至此，软件设置完毕，祝您使用愉快！ 

 


